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POLNOC

Mieszkanie

13

Schemat kondygnacji 3

1. Predpoksj 7400 H o Jw0 11|12
2 tazenka  39m’ e e

4. Sypialnia &18n¥
5. Balkon 4 49’

Legenda:

B sciany murowane

Suma 4343m2

B sciany dziatowe (2 mozliwoscig demontazu)

UWAGA:

1 Wymiary pomieszczer, lokalizacje przyboréw sanitamych podano zgodnie z projektem budowlanym.
Mozliwe sg roznice wymiarow i usytuowanie elementdw powstate w trakcie realizacji prac budowlanych. Podane
wymiary s wymiarami w $wietle pionowych przegrod w stanie surowym (bez tynku) i stanowia one poglad.

2. Zestawienie powierzchni uzytkowych poszczegolnych pomieszezen oraz lokalu podano na podstawie
projektu budowlanego. Powierzchnia uzytkowa lokalu liczona zgodnie z zasadami zawartymi w polskiej normie
PN-1SO 9836:2022, w ktérej mowaw § 20. pkt. 4 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej, z dn. 11.09.2020r,/ Dz.U. z 2024r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu
budowlanego, tj. powierzchnia uzytkowa lokalu obliczona jest w metrach kwadratowych z doktadnoscia do dwdch
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p L] miejsc po przecinku. powierzchnie uzytkowa budynku pomniejsza sie o powierzchnie: przekroju poziomego
. wszystkich wewnetrznych przegrod budowlanych, przejsc i otworow w tych przegrodach, przej$c w przegrodach
zewnetrznych, balkondw, tarasow, loggii, schodow wewnetrznych i podestow w lokalach mieszkalnych
1m 2m 3m wielopoziomowych, nieuzytkowych poddaszy.
BIURO PROJEKTOWE ' . ) .
) 1 3 Przedstawione aranzacje lokalu sg przyktadowe, rysunki w tym zakresie majg charakter pogladowy i nie
cm=1m

ulZiota 15/U5, Kielce 25-015 stanowig oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, umeblowanie nie stanowi wyposazenia sprzedawanego lokalu.
P i Q.t rO 2 e-mail: didea@dideapl 4. Wizualizacja lokalu wykonana w celach pogladowych




